
BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp Pack avec réservoir de 75 l, 

tête de brossage à double disque et batterie lithium-ion. Très facile à utiliser et adaptée à des 

applications variées. Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

CLEANING EFFICIENCY

Acc. IEC/EN 62885-9 and TS EUCl 35000

Green
Cleaning
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 Batterie lithium-ion durable

 Résistance au cyclage 4 à 6 fois plus élevée par rapport aux batteries 

plomb/acide.

 Charges rapides et d‘appoint pour des durées de fonctionnement pro-

longées et une productivité accrue.

 Tête de brosse et suceur d‘aspiration en aluminium durable

 Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec 

de faibles taux de défaillance.

 Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

 Concept d‘utilisation particulièrement simple

 Toutes les fonctions de la machine utilisables à l‘aide d‘interrupteurs, 

de boutons-poussoirs et de boutons tournants.

 Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et 

des temps d‘apprentissage réduits.

 Conception compacte et robuste

 Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visi-

bilité.

 Réduit le risque d‘endommager la machine ou l‘équipement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC

 Des composants extrêmement robustes et durables pour les interven-
tions exigeantes

 Concept de commande très simple et intuitif
 Avec système de brosses-disques éprouvé (double disque)

Caractéristiques techniques
Référence  1.127-066.0

Code EAN  4054278843193

Largeur de travail des brosses mm 705

Largeur d'aspiration mm 1030

Rendement surfacique max. m² 3195

Réservoir d'eau propre/sale l 75 / 75

Pression de contact des brosses g/cm² / kg 20,4 – 34 / 30 – 50

Vitesse de rotation des brosses U/min 180

Puissance absorbée W max. 1850

Poids (avec accessoires) kg 224,7

Dimensions (L × l × H) mm 1445 × 750 × 1065

Tension de la batterie V 24

Autonomie de la batterie h max. 3,6

Equipement
Brosse-disque  
Fact  –

Dose  –

Traction puissante  
Suceur d'aspiration, coudé  
Système à deux réservoirs  
Moteur  Batterie

  Standard.     



BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC
1.127-066.0
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Référence
Degré de 
dureté Diamètre Couleur

Quanti-
té Prix Descriptif

Brosses-disques

Brosse-disque 1 4.905-010.0 moyen 355 mm rouge 1 
pièce(s)

Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant 
régulier.



  Standard.       Accessoires optionnels.     



BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC
1.127-066.0
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Référence Longueur Couleur
Quanti-
té Prix Descriptif

Suceur d'aspiration complet

Suceur d'aspiration, coudé 1 4.777-108.0 1030 mm bleu 1 
pièce(s)

Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivote-
ment particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en poly-
uréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de 
vie. Avec roulettes d'appui.



Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration

Lèvres d'aspiration 2 4.037-144.0 1030 mm bleu 2 teilig 2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel. 
3 4.037-145.0 1030 mm transparent 2 teilig 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. 

Raclettes d'aspiration 4 4.181-011.0 1080 mm rouge 2 teilig Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 
1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols 
structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de racla-
ge et d'aspiration.



  Standard.       Accessoires optionnels.     



BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC
1.127-066.0
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Référence
Degré de 
dureté Diamètre Couleur

Quanti-
té Prix Descriptif

Pads

Pad SPP kit 2x, 356mm / 14in 1 2.639-290.0 dur 356 mm marron 2 
pièce(s)

Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la 
pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.



Plateau d'entraînement pour pad

Plateau entraîneur STRONG 2 4.762-590.0 335 mm 1 
pièce(s)

Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi 
avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec 
de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien 
extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de 
nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.



Pads mélaminé

Pad en mélamine 3 6.371-021.0 356 mm gris / 
blanc

2 
pièce(s)

Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint 
et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le 
grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut 
également être utilisé pour l'élimination du voile gris.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence Longueur Couleur
Quanti-
té Prix Descriptif

Accessoires Home Base

Kit Home Base support pour mop 1 9.753-023.0 1 
pièce(s)

Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop. 

Kit crochets universel 2 4.070-075.0 1 
pièce(s)

Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail 
Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de 
la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pul-
vérisateur ABS).



Assistance au dosage

Station de dosage du détergent DS 
3

3 2.641-811.0 1 
pièce(s)

Grâce à un raccordement au robinet d’eau, le détergent 
alimente le réservoir d’eau douce conformément à la pro-
portion réglée. Également relié au dispositif de remplissage 
ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme 
DIN EN 1717.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence Longueur Diamètre
Quanti-
té Prix Descriptif

Autres kits de montage

Kit arrêt d'urgence 1 2.644-139.0 1 
pièce(s)

Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont 
l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. 
Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.



Kit roulette de protection superpo-
sée tête de brossage

2 2.644-168.0 3 teilig La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non 
marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un 
accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et 
protège les aménagements contre les dégâts.



Kit additionnel Œillet d'arrimage 3 2.644-219.0 5 teilig Kit d’adaptation œillet d’arrimage solide, pour fixer de mani-
ère sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS 
Medium et Super pendant le transport.



Kit roulette de protection superpo-
sée suceur d'aspiration

4 4.035-619.0 2 teilig Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à 
monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention 
efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple 
aux palettes ou aux pieds des rayonnages.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence Quantité
Tension de la 
batterie

Capaci-
té de la 
batterie

Type de 
batterie Prix Descriptif

Batteries

Jeu de batteries 1 2.815-092.0 4 teilig 24 V 170 Ah Sans 
entreti-
en

Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité 
de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM indivi-
duelles sans maintenance.



2 2.815-091.0 2 teilig 24 V 115 Ah Sans 
entreti-
en

Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité 
de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM indivi-
duelles sans maintenance.



Chargeurs

Chargeur 3 4.654-012.0 1 pièce(s) 24 V séparé Chargeur 24 Volt spécial pour jeu de batteries 24 Volt (réf. 
4.035-388.0) à capacité de stockage de 170 Ah.



Accessoires pour batteries

Kit de montage de batteries 4 2.638-162.0 3 teilig Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 
3 câbles de raccordement inclus.



5 2.638-198.0 3 teilig Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 
1 câble de raccordement et 2 écarteurs inclus.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence Prix Descriptif

Storage

Basket with bottle insert 1 6.999-290.0 Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport 
et séparateurs amovibles.



  Standard.       Accessoires optionnels.     


