
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines
Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, 

permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et ins-

tallations d'eau à usage domestique.
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 Raccord résistant à la dépression de la pompe au sources et 
aux conduites

 Si une pompe d‘alimentation est rattachée, ce tuyau peut être utilisé 

comme un raccord flexible du côté de l‘aspiration, pour établir un 

raccord entre le système de conduite de la pompe, ce qui en plus ne 

produit pas de bruit.

 Raccord pour tuyau d’aspiration 1“ sans filetage

 Raccordement sans outil de la pompe aux tuyaux 1“.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines

Caractéristiques techniques
Référence  2.997-112.0

Code EAN  4054278309927

Longueur m 1,5

Taille du filetage  G1

Diamètre  3/4″

Poids kg 0,46

Poids avec emballage kg 0,58

Dimensions (L × l × H) mm 216 × 91 × 245

Equipement
Accessoires de la gamme Kärcher 
PerfectConnect

 


