
Länge x Breite mm 400 x 300 600 x 400
Höhe mm 153 215 265 78 130 215 315 415
Inhalt Liter 14 20 24 15 25 42 62 82
Wände durchbrochen, Traglast / Auflast kg 30 / 200 40 / 200 50 / 250 25 / 400 30 / 400 40 / 400 40 / 400
Boden geschlossen 570075 570086 570097 - 570122 570133 570144 574101

--- --- --- --- --- --- ---
Wände und Traglast / Auflast kg 30 / 250 50 / 250 50 / 250 20 / 400 30 / 500 40 / 500 50 / 500 50 / 500
Boden geschlossen 574076 574087 574098 574451 574429 574203 574123 574112

--- --- --- --- --- --- --- ---
Direkt mitbestellen
Kombideckel 574509 574509 574509 574779 574779 574779 574779 574779

--- --- --- --- --- --- --- ---
Verschluss-Clip 574983 574983 574983 574983 574983 574983 574983 574983
VE = 100 Stück --- --- --- --- --- --- --- ---
Transportroller, 620 x 420 mm 863812 ---

Kombideckel

Verschluss-Clip

Euronorm-Stapelbehälter  
Classic
mit stabilem Stapelrand
Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Mit geschlossenen 
Böden und durchbrochenen oder geschlossenen Wänden.  
Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen und sicher  
stapelbar durch umlaufenden Stapelrand.

• �Aus bruchfestem Polypropylen in blau,  
weitere Farben auf Anfrage

• �Geeignet für Rollenbahnen

POLYPROPYLEN

Seite 364

Länge x Breite mm 800 x 600
Ausführung [1] ohne Deckel [2] mit Deckel
Höhe mm 120 220 320 420 520 138 238 338 438 538
mit Standardboden Inhalt Liter 43 86 128 170 213 43 86 128 170 213
(Traglast 60 kg) 509430 509431 501574 509432 509433 509434 509435 509436 509437 509439

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
mit Doppelboden Inhalt Liter 36 79 121 164 206 36 79 121 164 206
(Traglast 200 kg) ohne Kufen 509440 509441 509442 509443 509444 509445 509446 509447 509448 509450

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
mit Kufen 509451 509452 501575 509453 509454 509455 509456 509457 509458 509459

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Direkt mitbestellen
Plomben, VE = 500 Stück 509604 ---
Transportroller, 800 x 600 mm 509460 ---

mit Doppelboden  
und Kufen

Transportroller

Großvolumiger Euronorm-Stapelbehälter
stabile Konstruktion
Extrem stabil, maßlich auf die Europalette abgestimmt.  
Geschlossen, ohne oder mit Deckel, mit Standardboden oder 
extra starkem Doppelboden ohne oder mit Transportkufen.

• �Aus bruchfestem Polypropylen in blau
• �Ergonomische Durchfass-Griffe an den Stirnseiten
• �Allseitige Etiketten-Halterung
• �Ausführungen mit anscharniertem Klappdeckel  

zur Sicherung des Ladegutes verplombbar
• �Ausführung mit Kufen Höhe gemäß Tabelle + 100 mm
• �Auflast 800 kg

ESD = ElectroStatic Discharge
Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage
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ESD = ElectroStatic Discharge
Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage


