
Standard-Maße Europaletten-Maße mit Kunststoff-Rutschleisten
Inhalt Liter 60 80 80 / 

gelocht
120 36 55 77 116 155 50 50 / 

gelocht
82 82 / 

gelocht
Länge x Breite außen mm 650 x 430 650 x 430 650 x 430 650 x 430 578 x 378 578 x 378 758 x 578 758 x 578 758 x 578 564 x 360 564 x 360 723 x 456 723 x 456
Länge x Breite innen mm 620 x 400 620 x 400 620 x 400 620 x 400 548 x 348 548 x 348 728 x 548 728 x 548 728 x 548 544 x 340 544 x 340 703 x 436 703 x 436
Höhe außen mm 260 340 340 505 230 330 230 330 430 288 288 288 288
Höhe innen mm 235 315 315 480 205 305 205 305 405 270 270 270 270

471517 471528 471539 471561 471572 471583 471594 471608 471619 471663 471641 471674 471652
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fahrgestell Höhe 493087 493087 493087 493087 493098 493098 493101 493101 493101 493112 493112 493123 493123
150 mm --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Höhe 493134 493134 493134 493134 493145 493145 493156 493156 493156 493167 493167 493178 493178
440 mm --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Direkt mitbestellen
Griffbügel 510958 510958 510958 510958 510958 510958 493189 493189 493189 510969 510969 510969 510969
für Fahrgestelle --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Wände und Boden gelocht, Ø 10 mm

Aluminium-Transportkasten oder -korb
der Alleskönner für die innerbetriebliche Logistik
Wahlweise in Standard- oder Europaletten-Maßen, Kästen mit Profilrahmen 
am Boden oder Körbe mit austauschbaren Kunststoff-Rutschleisten.  
Stapelbar, Rollenbahn geeignet, mit stirnseitigen Schalengriffen. 

• �Aus Aluminium, geruchsneutral, hygienisch, antistatisch
• �Umlaufende stabile Randprofile und trapezförmige Sicken an den  

Wänden für dauerhafte Stabilität und Formbeständigkeit 

Fahrgestelle
• �Aus Aluminium-Profilrahmen
• �2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurlosen  

Vollgummi-Reifen Ø 100 mm
• �Griffbügel aus eloxiertem Aluminium  

als Zubehör

im Europalettenmaß  
passgenau auf Palette stapelbar


