
Der Kippvorgang kann in jeder Höhe per Zugseil durch den Staplerfahrer eingeleitet werden.  
Rückführung in die Grundstellung durch Absenken des Behälters auf den Boden, automatisches  
Einrasten der Kippsicherung. Der günstige Kippwinkel sorgt für eine restlose Entleerung, auch bei 
zähflüssigem Material. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert. 

• �Kippmulde aus Stahlblech, 3 mm stark, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange,  
RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt

• �Umlaufende gekantete Randverstärkung, stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
• �2-tlg. Klappdeckel, verzinkt, beidseitig zu öffnen, in geöffnetem Zustand arretierbar als Zubehör
• �Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid,  

1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör
• �Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage
Ausführung [1]
• �Mini-Kippbehälter mit extrem niedriger Bauform
Ausführung [2]
• �Standard-Kippbehälter mit niedriger Bauform

Ausführung [1] [2]
Inhalt ca.  m³ 0,23 0,27 0,46 0,61 0,3 0,5 0,75 1,0 1,5
Traglast kg 750 1.000 1.000 1.000 750 1.000 1.000 1.500 1.500
Höhe mm 450 450 450 450 580 680 680 780 1.090
Breite x Tiefe mm 680 x 1.385 780 x 1.385 1.280 x 1.385 1.680 x 1.385 680 x 1.440 780 x 1.440 1.280 x 1.440 1.280 x 1.640 1.280 x 1.640
A / B / C mm 10 / 200 / 60 150 / 200 / 60 495 / 200 / 60 495 / 200 / 60 10 / 200 / 60 150 / 200 / 60 495 / 200 / 60 495 / 200 / 60 495 / 200 / 60
Gewicht lackiert / verzinkt kg 84 / 90 96 / 103 126 / 129 138 / 148 93 / 100 111 / 120 139 / 150 184 / 202 215 / 236
lichtblau 218105 218112 218119 218125 344305 344316 344327 344338 344349
gelborange 218103 218110 218116 218123 775001 775012 775023 775034 775045
feuerrot 218104 218111 218117 218124 - - - - -
andersfarbig - - - - 210344 210345 210346 210347 210350
(Farbe bitte angeben) --- --- --- --- --- --- --- --- ---
verzinkt 218109 218115 218122 218128 344371 344382 344393 344407 344418

--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Direkt mitbestellen
Klappdeckel 2-tlg. verzinkt 218133 218134 218135 218136 344495 344509 344531 344542 344553

--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rollensatz, max. Traglast 1.000 kg 218137 --- Rollensatz, max. Traglast 1.350 kg 518144 ---

mit Deckel (Zubehör)

Maße Einfahrtaschen (innen)

Kippbehälter
mehr Bewegungsspielraum durch niedrige Bauform


